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MedtroCart*

Elektro-pneumatische Steuereinheit 
für Dentalinstrumente

Zahnmedizinische
Behandlungseinheit

*erhältlich über die Firma Gigadent
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Das MedtroCart – 
fahrbare Behandlungseinheit
Flexibel, servicefreundlich und komfortabel

Details
 ■ fahrbare Behandlungseinheit
 ■ für bis zu 6 Instrumente 
 ■ Instrumentenbestückung frei wählbar  

(Spritze, Turbine/Luftmotor, Elektromotor, Zahnsteinentferner)
 ■ einfacher Positionswechsel der Instrumente möglich
 ■ Instrumentensteuerung möglich analog  

oder digital per Tablet via App
 ■ mit Wasserflaschensystem inkl. integriertem Stoppventil

 ■ mit abnehmbaren Instrumentenschläuchen
 ■ Höhenverstellung möglich
 ■ Köcherleiste schwenkbar
 ■ für Rechts- und Linkshänder geeignet, 

Handgriff beidseitig möglich 
 ■ lediglich Druckluftanschluss und  

230 Volt Netzsteckdose notwendig

Freie Instrumenten 
Positionierung

Schwenkbare 
Köcherleiste

Höhenverstellbar

Einfacher Positionswechsel der 
Instrumente durch Umstecken –  
ohne Werkzeug! 

abnehmbare Schläuche 
(mit geräteseitiger Kupplung)

frei wählbare 
Instrumentenbestückung 

für bis zu 6 Instrumente

hochwertiges 
Edelstahlgehäuse

Instrumentensteuerung via App

Wasserflaschensystem  
mit integriertem Stopp-Ventil
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Die MedtroCart Steuereinheit –
in 3 Versionen
Ein modulares System – individuell erweiterbar

Die  MedtroCart Steuereinheit ist ein modulares, platzsparendes, elektro- 
pneumatisches System zur Ansteuerung von dental-medizinischen Instrumenten  
wie zum Beispiel (bürstenlosen) Elektromotoren, Turbinen/Luftmotoren,  
Zahnsteinentfernern, Spritzen.

Informationen für Hersteller von Dentaleinheiten

Hier ausgestattet mit
 ■ Spritze
 ■ Turbine 
 ■ Air-Scaler

Hier ausgestattet mit
 ■ Spritze 
 ■ Turbine
 ■ Air-Scaler 
 ■ Elektromotor

Hier ausgestattet mit
 ■ Spritze
 ■ Turbine
 ■ 1. Elektromotor
 ■ 2. Elektromotor
 ■ 3. Elektromotor
 ■ Zahnsteinentferner

Basis-Version: (CE-zugelassen)

Die Basis-Version der Steuereinheit ist eine einfache, 
kostengünstige und robuste Ausführung für luft-
gesteuerte Instrumente, inklusive Vorrangschaltung.

Medium-Version: (als Prototyp erhältlich)

Eine Erweiterung der Basis-Version um ein elektrisch 
gesteuertes Instrument wie z. B. Elektromotor und/
oder Zahnsteinentferner ist einfach möglich – durch 
Hinzufügen einer weiteren Ventilkupplung (AVK)  
und der entsprechenden Elektronik.

High-End-Version: (CE-zugelassen)

Diese Version bietet höchste Flexibilität:
 ■ Einsatz von bis zu 5 Elektromotoren 
 ■ Einfacher Instrumentenwechsel durch Austauschen 

des passenden Instrumentenschlauches möglich 
(z. B. Upgrade von Turbine/Luftmotor zu zweitem 
oder drittem Elektromotor)

 ■ Ansteuerung digital über die bedienungs- 
freundliche MedtroCart App oder analog über 
Fußschalter 

 ■ Freie Positionierung der Instrumente

Upgrade zur Medium- &  
High-End-Version möglich!
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| Dental Remote 109 | Dental Remote 109Turbine

Aktueller Luftdruck/bar 
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Wasser/%_

Dr. Otto Schmidt

| Dental Remote 109 | Dental Remote 109Zahnsteinentferner
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Leistung/%_

Speicherplätze

Endo Paro ZE

Analog

An
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_ +

Wasser/%

Dr. Otto Schmidt

Turbine

Zahnsteinentferner

| Dental Remote 109Dr. Otto Schmidt | Dental Remote 109Dr. Otto SchmidtMotor

Getriebeübersetzungen Speicherplätze Links-/Rechtslauf

1:3.3 Karies Krone

Analog

AnQQPolitur

21.000 +
Drehzahl/rpm_

4.0 +
Drehmoment/Ncm_
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Motor

Behandler

Desinfektion

Dr. Otto Schmidt

Dr. Monika Mayer

Dr. Thomas Müller

Julia Herrmann

Timer 13:03

| Dental Remote 109

Seite 4

Die MedtroCart App1

Komfortable digitale Steuerung über Tablet

Zusätzlich zur analogen Steuerung erlaubt die Steuerung über die  
MedtroCart App eine komfortable Bedienung der Dentaleinheit und die 
Speicherung der individuellen Einstellungen mehrerer Behandler.

Details
 ■ Abspeichern von bis zu 4 Behandlern mit individuellen Einstellungen
 ■ Desinfektionsvorgang  der Wasserwege mit kontrollierter  

Benutzerführung
 ■ Automatische Instrumentenerkennung
 ■ Timerfunktion

Turbine
 ■ Einstellung des folgenden Parameters:  

Wasserdurchfluss
 ■ Anzeige des Luftdrucks

Zahnsteinentferner
 ■ Einstellung folgender Parameter:  

Leistung und Wasserdurchfluss
 ■ Speicherung von individuellen Einstellungen  

(Endo, Paro, ZE) pro Behandler
 ■ Umschaltung Analog2/Digital-Modus

Motor
 ■ Einstellung folgender Parameter:  

Drehzahl, Drehmoment, Wasserdurchfluss
 ■ Speicherung von individuellen Einstellungen  

(Karies, Krone, Politur) pro Behandler
 ■ Umschaltung Analog2/Digital-Modus
 ■ Motor-Drehrichtung links/rechts
 ■ Nach Auswahl des verwendeten Winkelstücks  

(rot, grün, blau) erfolgt automatisch die Anzeige  
der tatsächlichen Drehzahl und des Drehmoments

1 Android App, verfügbar in der High-End-Version
2 Analog: Steuerung der Leistung/Drehzahl über Fußschalter
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Patentierte 
Technologie

Die  Komponenten
Von der Einzelkomponente zum Komplettsystem

Die MedtroCart Steuereinheit ist erhältlich 
 ■ als Komplettsystem (einbaufertig und betriebsbereit) oder 
 ■ in diversen Baugruppen (z. B. Steuerleiste oder Vorrangschaltung) oder 
 ■ in Einzelkomponenten

Informationen für Hersteller von Dentaleinheiten

Modulares  System

Servoventil zur stufenlosen  
Wasserregulierung

Vorrangschaltung (für 2 – 6 Instrumente)

Wasserflaschensystem

App- und Motor-Elektronik

Steuerleiste (siehe unten)

Köcherventil

Elektronik für Zahnsteinentferner

ca. 300 mm
ca. 11.8 inch

Steuerleiste (mit oder ohne Starrflexplatine; hier mit 5 AVK)
AVK – Air-Ventil-Kupplung
(elektro-pneumatisch)

50 mm
1.97 inches

273 mm
10.75 inches

Alles aus einer Hand!

Mytronic hat eine eigene Entwicklungsabteilung, einen eigenen Werkzeug- 
und Formenbau und produziert mit einer Fertigungstiefe von über 90 %.  
Dadurch können Produktinnovationen schnell umgesetzt und ein hoher Quali-
tätsstandard gewährleistet werden.
Mytronic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Mytronic GmbH

Riedelbach | Technologiepark
In den Ensterwiesen 7
61276 Weilrod | Germany

Tel +49 (0) 6083 95989-0
Fax +49 (0) 6083 95989-11
info@mytronic-dental.com


